SCHEDA COLLEZIONE DI FISICA - LICEO E.Q. VISCONTI DI ROMA�
�
Numero di inventario


562�
�
Nome dello strumento


CIMOGRAFO 


�
�
Foto o diapositiva


                                       ��
�



Dati scientifici:�
�
Epoca


1910�
�
Costruttore


Manifactured by Marconi’s wireless Telegraph Co Ltd, Tyssen St., Dalston, London.�
�
Dimensioni (in mm.)


965 x 275 x 330�
�
Descrizione


Lo strumento si compone di un condensatore variabile di forma cilindrica, la cui armatura esterna è scorrevole, e di un solenoide.


Materiali: legno, rame, ottone, carta, ferro, bachelite (?).


�
�
Funzionamento


Il condensatore e l’induttanza sono collegati in serie grazie ad un contatto mobile; due poli elettrodi sono da collegare ad un tubo a vuoto. In presenza di onde elettromagnetiche il contatto viene fatto scorrere sul solenoide sino a che il circuito entri in risonanza e il tubo a vuoto brilli con la massima luminosità. Una scala fornisce le lunghezze d’onda e la frequenza delle oscillazioni.


Bibliografia: P. Brenni - Catalogo di fisica del Visconti.�
�
Eventuale iscrizione


Manifactured by Marconi’s wireless Telegraph Co Ltd, Tyssen St., Dalston, London.


Una scala, in corrispondenza col cursore, fornisce le lunghezze d’onda (in piedi o in metri), la frequenza delle oscillazioni, nonchè la radice di C*L.�
�
Inventore


John Ambrose Fleming (1849 - 1945)�
�



Dati storici:�
�
Data di entrata


?�
�
Vecchi numeri di inventario


nessuno�
�
Donato - comperato - provenienza


Forse donato e non inventariato.


�
�



Dati relativi al restauro:�
�
Stato di conservazione


Buono�
�
Descrizione interventi effettuati


Pulitura e restauro�
�
Nome restauratore - Data restauro


Dott. P. Brenni - 1993�
�
Osservazioni - Utilizzazione per la didattica 


Il cimografo, ideato dal fisico inglese Fleming, è uno strumento atto a misurare le lunghezze di onda elettromagnetiche usate per la telegrefia seza fili.�
�
Compilatori: A. Orlandi e W. Russell - 14 Gennaio 1997


